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1Tool™ Video Goriintiileme Merkezi

.
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iTool Video Gorlintlileme Merkezi :
iTool Video Gériintlileme Merkezi her iTool inceleme
sisteminin kalbidir ve aydinlatma, goriintu kontrol ve
isletim fonksiyonlarini birlestirir.
iTool ile goriintuler izlenebilir, on screen metin jeneratori =
ile isaretlenebilir ve hizli bir sekilde kolayca kaydedilebilir. “Tool
. . , i :
Yerlesik sayisal bellek ortami yada iTool’'un USB 00
arabirimi gortntuleri PC'ye aktarmak icin kullanilabilir. - Agirlik 2.5 kg (5.51 Ib)
- High Intensity Discharge (HID) Metal
Bu dikkate deger kiiciik temel Unite iCase icinde yada Halide aydinlatma teknolojisi
uzaktan inceleme bdlgesinde kullanilabilir. . CompactFlash® sayisal bellek ortami

4 i . .. . - 12V DC Power Belt opsiyonu
iTool endstriyel calisma ortaminda hergilin kullanim icin

gerekli yapisal dayaniklihgi saglayan komple metal ¢erceve
yapisina sahiptir. - Ses kayit kapasitesi

+ On screen metin jeneratord

Parlak, ytiksek ¢oztnrliiklii katlanabilir LCD ekran

Su sicramasina dayanikli tus takimi

24W Metal Halide Isik Kaynagi
Videoscope kordon kablo soketi

« Harici cihazlar icin Video giris/cikis

+ Opsiyonel bas mikrofon kulaklik takimricin Ses giris/cikis
« PCbaglantisi icin USB arabirimi

« Ayak anahtari portu

+ 12V DC besleme soketi

CompactFlash kart slotu




ISeries™ Videoskoplar

iSeries Videoskoplar ylksek ¢ozintrltklG gorintileri
zengin bicimde ve detayli olarak verir.

Her iSeries Videoskop’un cok dnemli merkezi olan
Sony Super HAD' CCD? gériintii sensérii essiz coziinirliik
ve gorintl berrakligi saglar.

Tum iSeries Videoskoplar, diger farkli Videoskoplarin
ayni Video Gorilintileme Merkezi ile kullanilabildigi
elde-kamera kontrol elektronigi 6zelligine sahiptir.

iSeries Videoskoplar :
Cesitli bakis acisi, alan derinligi ve 151k toplama

kombinasyonlarina sahip degistirilebilir objektif lensler,

iSeries Videoskoplari hertiirlii calisma icin uygun kilar. S TG SRR RO G815
Tlm iSeries Videoskop objektif lensleri skopun distal . Cap 6.0mm (0.236 in) ve 8.0mm (0.315 in)
ucuna bastan basa uzunlugu arttirmadan gulvenli bir sekilde
uyar. Skopun siki kivrimli kanal yada borular icerisinde
bikllmesi gerektiginde bu 6zellik cok degerlidir. - Kullanisli el tipi gériintii yakalama kontroli

« 2-y6ne ve 4-yone bukilme (artikilasyon)

- Degistirilebilir objektif lensler ve izleme adaptorleri

iSeries Videoskoplarin mekanik yapi tasarimi, kullanimi G e e Tneia’ ve segtetikbagiar ve hiciglikBillar
ucak yakiti, gaz yadi, benzin ve motorin icerisinde

rahat olan ve endustriyel calisma ortamlarindaki zorluklara batinimaya dayaniklidir.
mukavemetli UGI? araclari imalatindaki on yildan uzun
tecriibeye dayanmaktadir.

Harici yipranmaya direngli tungsten
orgii kaplama ile dayanikli cok katmanl
giris tlipl

Ergonomik el tinitesi, essiz kilit sistemi
ve goriintl yakalama diigmesi ile
tek el ile kullanimi saglar.

L

Tak & Kullan Videoskop
kontrol elektronigi

Zorlanma yardim
korumasi

Degistirilebilir objektif
lensler ve 90° yan goris
ug adaptorleri

Degistirilebilir i1sik kilavuzu
adaptor opsiyonlari

Sinirli alanlardaki hassas
incelemelerde Videoskopu manevra
ettirmek icin kisa ug bikilme

. J

Zirhli kordon kablo

. .
Notlar: lincelemeler icin - iTool, iSeries, iCase ve iCase+ IT Concepts, LLC'nin tescilli markalaridir. CompactFlash SanDisk Corporation’in tescilli markasidir. Ozellikler haber vermeden degistirilebilir.
Uriin resimleri, renk dahil gercek Griin gériiniistinde farkli olabilir.
1- Super HAD (Hole-Accumulation Diode) Sony Corporation’in tescilli markasidir.
2- Charge-Coupled Device
3- Uzaktan Gorsel inceleme
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ICase™ve MCase+™ [

iCase ve iCase+:

Amac Tasarim “Yol Boyunca ilerlemek”

Tasima, Saklama ve isletim Cantalari.

Aksesuardan daha cok, bu cantalar

mukemmel endistriyel video inceleme L ) U )

aracini, killr inceleme sistemine dénustirdr.

Dis kabuk su sicramasina, i1stya dayanikl

son derece hafif ve neredeyse tahrip edilemezdir.

Duzenli dahili kisim, kurulum ve s6kme sirasinda

olusabilecek olasi skop hasari ihtimalini azaltan

¢ok pratik iSeries Videoskop saklama sistemi

ozelligindedir.
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ISeries™ Videoskop Modelleri
Videoskop Mode Gap Galisma Uzunlugu Biikiilme Lsol. gzg:lTJeYﬁrl?ahr?l DR Bakis Aisi Yan Goris Ug | Video Sistemi iCase iCase +
6mm - uzun
i-6-600 6.0mm (0.236 in) 6.0m (19.7ft) yok 0° 58°/90° Evet PAL/NTSC | | |
i-6-800 6.0mm (0.236 in) 8.0m (26.3 ft) yok 0° 58°/90° Evet PAL/NTSC | |
i-6-1200 6.0mm (0.236 in) 12.0m (39.4 ft) yok 0° 58°/90° Evet PAL/NTSC | |
i-6-1500 6.0mm (0.236 in) 15.0m (49.2 ft) yok 0° 58°/90° Evet PAL/NTSC | |
6mm - 4-yén
i4-6-150 6.0mm (0.236 in) 1.5m (4.9 ft) 4-yon 100° L/R,160° U,130° D 58°/90° Evet PAL/NTSC | | | |
i4-6-200 6.0mm (0.236 in) 2.0m (6.6 ft) 4-yén 100° L/R, 160° U, 130° D 58°/90° Evet PAL/NTSC | | | |
i4-6-300 6.0mm (0.236 in) 3.0m (9.8 ft) 4-y6n 100° L/R, 160° U, 130° D 58°/90° Evet PAL/NTSC | | | |
i4-6-600 6.0mm (0.236 in) 6.0m (19.7 ft) 4-y6n 90°L/R,90° U/D 58°/90° Evet PAL/NTSC | | |
i4-6-750 6.0mm (0.236 in) 7.5m (24.6 ft) 4-y6n 90° L/R,90° U/D 58°/90° Evet PAL/NTSC | | |
8mm - uzun
i-8-600 8.0mm (0.315in) 6.0m (19.7 ft) yok 0° 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | | | |
i-8-800 8.0mm (0.315in) 8.0m (26.3 ft) yok 0° 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC |
i-8-1200 8.0mm (0.315in) 12.0m (39.4 ft) yok 0° 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | |
i-8-1500 8.0mm (0.315in) 15.0m (49.2 ft) yok 0° 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | ]
8mm - 2-yén
i2-8-100 8.0mm (0.315in) 1.0m (3.3 ft) 2-y6n L/R180° 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | | |
8mm - 4-yén
i4-8-150 8.0mm (0.315in) 1.5m (4.9 ft) 4-yon 100° L/R, 160° U, 130° D 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | | | |
i4-8-200 8.0mm (0.315in) 2.0m (6.6 ft) 4-yén 100° L/R, 160° U, 130° D 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | | | |
i4-8-300 8.0mm (0.315in) 3.0m (9.8 ft) 4-yén 100° L/R, 160° U, 130° D 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | | | |
i4-8-600 8.0mm (0.315in) 6.0m (19.7 ft) 4-y6n 90° L/R,90° U/D 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | | |
i4-8-750 8.0mm (0.315in) 7.5m (24.6 ft) 4-y6n 90° L/R,90° U/D 28°/58°/90° Evet PAL/NTSC | |
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